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Notas de la versión de la interfaz de datos para IP del 

SIC

Versión de firmware: 1.1.41

Versión de Gira Project Assistant (GPA): 4.2 o superior
Se recomienda emplear siempre la versión del GPA más actual que esté dispo-
nible.

Nuevas funciones
- Ampliación de los puntos de datos del dispositivo:

- Estado de llamada (cuando se acciona el timbre, se muestra el estado has-
ta que el sistema vuelve al estado inicial al finalizar la conversación)

- Estado de audio (requisito de DIN 18040, indicación de la conexión activa 
de audio desde la recepción de la llamada hasta el fin de la conversación)

- Estado del contacto de apertura de puerta (requisito de DIN 18040, indi-
cación de la activación del tirador de la puerta) 

Errores subsanados 
- Cuando se leía la dirección de bus del módulo de ampliación para el altavoz 

empotrable (n.º ref. 1259 00) con el GPA, las cifras aparecían en el orden in-
correcto. 

- La conexión entre el altavoz empotrable (n.º ref. 1258 00) y la cámara a color 
para la instalación de timbre TX_44 (n.º ref. 1265 6x) no permitía guardar los 
datos del proyecto en la interfaz de datos para IP del SIC o provocaba fallos 
en el funcionamiento.


